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AutoSwitch 
Priority Circuit

 
AutoSwitch er en prioritetsvelger som skal brukes i et kjøretøy  
med to forskjellige strømkilder til et felles ledningsnett. 
 
DEFA AS er sertifisert og produserer etter og i henhold til  
følgende standarder: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 
18001:2007. I tillegg produseres alle kabler og motorvarmer-
produkter etter og i henhold til ISO/TS16949:2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

Tekniske spesifikasjoner

Inngangspenning [V/Hz] 230/50 (± 10 %)

Utgangspenning [VAC] 230

Maks strømbelastning [A] 16

Maks utgangseffekt [W] 3680

Sikring [A/V] 16/T250

IP grad [IP] 44

Artikkelnummer 
703697
 
Leveres i enkeltforpakning.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montering 
Feil installasjon kan resultere i skade på personell og utstyr.  
Er det usikkerhet vedrørende montering av utstyr; ta kontakt  
med oss, en av våre forhandlere eller autorisert installatør.
 
Følg monteringsanvising som medfølger produktet.
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