SONAX'
Sikkerhedsdatablad

ifalge 1907/2006/EF, Artikel 31
Trykdato: 18.01.2017 Versionsnummer 3 Revision: 01.12.2016

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator
Handelsnavn: SONAX Xtreme DAK GLANS

Artikelnummer:

02350000, 02353000

(PR-nr.: 2345070)

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarddes
Anvendelsessektor

SU21 Forbrugermeessige anvendelser: Private husholdninger / den almindelige offentlighed / forbrugerne
SU22 Faglige anvendelser: Det offentlige omrade (administration, uddannelse, forlystelser, tienesteydelser,
handveerkere)

Produktkategori PC9a Belaegninger og maling, fortyndere, farvefjernere

Stoffets/preeparatets anvendelse Bilpleje

1.3 Neermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet
Producent/leverandgr

SONAX GmbH

Munchener Stral3e 75

D-86633 Neuburg (Donau)

Tel.: ++49 (0)8431/53-0

For yderligere information:
DK-Generalagent:
Handelsfirma Finn Jensen
Vrgndingvej 2

DK-8700 Horsens

TIf. +45 76 250 500

E-Mail: info99@sonax.dk

DK-Generalagent:

Best CarCare
Vrgndingvej 2

DK-8700 Horsens

TIf. +45 70 200 250
E-Mail: info99@sonax.dk

S-Generalagent:

CIFAB Continenthandel i Floda Aktiebolag
Klippan 1A

SE-41451 Géteborg

E-Mail: info@cifab.se

Tel.: 031-513330

1.4 Nadtelefon: Giftlinien: 8212 12 12

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen
Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Aerosol 1 H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan spreenges ved
opvarmning.

Skin Irrit. 2 H315 Forarsager hudirritation.

STOT SE 3 H336 Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed.

Aquatic Chronic 2 H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

2.2 Meerkningselementer
Meerkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Dette produkt er klassificeret og meerket iht. CLP-forordningen.
(Fortseettes pa side 2)
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Farepiktogrammer

SHO

GHS02 GHS07 GHS09

Signalord Fare

Farebestemmende komponent(er) til etikettering:

Kulbrinter, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser, <5% n-hexan
Fareseetninger

H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan spreenges ved opvarmning.

H315 Forarsager hudirritation.

H336 Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedsseetninger

P101 Hvis der er brug for leegehjeelp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgeengeligt for barn.

P210 Holdes veek fra varme, varme overflader, gnister, &ben ild og andre anteendelseskilder. Rygning
forbudt.

P251 M4 ikke punkteres eller breendes, heller ikke efter brug.

P211 Spray ikke mod aben ild eller andre anteendelseskilder.

P261 Undgé indanding af spray.

P280 Baer beskyttelseshandsker.

P271 Brug kun udendgrs eller i et rum med god udluftning.

P410+P412 Beskyttes mod sollys. Ma ikke udseettes for temperaturer pa over 50 °C/122 °F

P501 Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale
forskrifter.

Maerkning af emballage med et indhold pa hgjst 125 ml
Farepiktogrammer

DG

GHS02 GHS07 GHS09

Signalord Fare

Farebestemmende komponent(er) til etikettering:

Kulbrinter, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser, <5% n-hexan
Faresaetninger

H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan spreenges ved opvarmning.

H336 Kan forarsage slavhed eller svimmelhed.

Sikkerhedsseetninger

P101 Hvis der er brug for leegehjeelp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgeengeligt for barn.

P210 Holdes vzek fra varme, varme overflader, gnister, aben ild og andre anteendelseskilder. Rygning
forbudt.

P251 Ma ikke punkteres eller braendes, heller ikke efter brug.

P211 Spray ikke mod &ben ild eller andre anteendelseskilder.

P261 Undga indanding af spray.

P271 Brug kun udendgrs eller i et rum med god udluftning.

P410+P412 Beskyttes mod sollys. Ma ikke udseettes for temperaturer pa over 50 °C/122 °F

P501 Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale
forskrifter.

2.3 Andre farer

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
PBT: Ikke relevant.

vPvB: Ikke relevant.

DK —
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PUNKT 3: Sammenseetning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger
Beskrivelse: Tilberedning af trykgas og blanding af oplgsningsmidler med silikoner.

Farlige indholdsstoffer:
EF-nr.: 921-024-6 Kulbrinter, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser, 25 - <50%
Reg.nr.: 01-2119475514-35-xxxx | <5% p:he;g@ 7777777777777777777777777777777777

<& Flam. Lig. 2, H225; & Asp. Tox. 1, H304; <& Aquatic Chronic

2, H411; g Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336
CAS: 106-97-8 outan 5-<10%
EINECS: 203-448-7 & Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280
Reg.nr.: 01-2119474691-32-XXXX
CAS: 74-98-6 |propan 5-<10%
EINECS: 200-827-9 & Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280
Reg.nr.: 01-2119486944-21-xxXXX
CAS: 110-82-7 cyclohexan 3-<5%
EINECS: 203-806-2 @ Flam. Lig. 2, H225; < Asp. Tox. 1, H304; <& Aquatic Acute 1
Reg.nr.: 01-2119463273-41-xxxx | H400; Aquatic Chronic 1, H410; Q) Skin Irrit. 2, H315; STOT SE

3, H336
CAS: 75-28-5 lisobutan 1-<3%
EINECS: 200-857-2 & Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280
Reg.nr.: 01-2119485395-27-XXxx
CAS: 110-54-3 hexan 1-<3%
EINECS: 203-777-6 & Flam. Lig. 2, H225; <% Repr. 2, H361f, STOT RE 2, H373;
Reg.nr.: 01-2119480412-44-xxxx | Asp. Tox. 1, H304; <& Aquatic Chronic 2, H411; <i Skin Irrit. 2,

H315; STOT SE 3, H336

Yderligere anvisninger:

kulbrinteblanding:

benzenindhold: <0,1 %

Enhver angivelse i EF-nummerkolonnen, der begynder med tallet "9" er et midlertidig listenummer udstedt af
ECHA forud for offentligggrelsen af det officielle EU-nummer for stoffet. Se sektion 15 for yderligere
oplysninger om CAS-nummeret for stoffet.

Teksten til de anferte farehenvisninger fremgar af kapitel 16.

PUNKT 4: Farstehjeelpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af farstehjeelpsforanstaltninger

Generelle anvisninger:

Bring den tilskadekomne ud af fareomradet og leeg vedkommende ned.

Tilsmudset tgj fiernes

Efter indanding:

Sarg for frisk luft.

| tilfeelde af irritation af luftvejene, svimmelhedsfornemmelse, kvalme, ildebefindende eller bevidstlgshed skal
der straks tilkaldes lzege.

Efter hudkontakt:

Skal omgéende vaskes af med vand og seebe, skyl godt efter.

Sag laege, hvis problemerne er vedvarende.

Efter gjenkontakt:

Skyl ginene med abent gjenlag i flere minutter under rindende vand. Sgg leege, hvis problemerne er
vedvarende.

Efter indtagelse: Fremkald ikke opkastning, tilkald straks leegehjeelp.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede

Hovedpine

Svimmelhed

Kvalme

Treethed

Hudirritation
(Fortseettes pa side 4)
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4.3 Angivelse af om gjeblikkelig leegehjeelp og seerlig behandling er ngdvendig
Behandling ifglge leegens vurdering af patientens tilstand. Symptomatisk behandling.

PUNKT 5: Brandbekeempelse

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler:

Skum

Kuldioxid

Slukningspulver.

Slukningsmidler, der er uegnede af sikkerhedsmeessige grunde:
Vandspraystréle

Vand i fuld strale.

5.2 Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

| tilfeelde af brand kan der friggres:

Carbonmonoxid og carbondioxid

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Seerlige veernemidler:

Indand ikke ekplosions- og breendgasser.

Der skal beeres luftforsynet andedraetsveern.

Beer fuld beskyttelsesdragt.

Yderligere oplysninger

Afkgl de truede beholdere med vandspraystrale.

Forurenet slukningsvand opsamles separat, det ma ikke komme i kloakken.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og ngdprocedurer

Hold antaendelige kilder borte.

Sarg for tilstreekkelig udluftning.

Baer beskyttelsesudstyr. Hold ubeskyttede personer borte.

6.2 Miljgbeskyttelsesforanstaltninger:

M4 ikke udledes i undergrunden/jordbunden.

M4 ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand.

| tilfeelde af indtreengen i vandigb eller kloaksystem skal de pagaeldende myndigheder underrettes.
6.3 Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning:

Sarg for tilstraekkelig udluftning.

Opsamles med vaeskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, savsmuld).
Kontamineret materiale skal bortskaffes som affald ifglge punkt 13.

6.4 Henvisning til andre punkter

Information om sikker handtering se kapitel 7.

Informationer vedrgrende personlige vaernemidler se kapitel 8.

Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker handtering Sgrg for god udluftning/udsugning pa arbejdspladsen.
Anvisninger vedrgrende brand- og eksplosionsbeskyttelse:

Hold antaendelige kilder borte — ingen rygning.

Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og ma ikke udszettes for temperaturer p& over 50 °C. M3 ikke
punkteres eller breendes. Heller ikke, nar den er tgmt.

M4 ikke sprgjtes mod ild eller pa glzdende genstande.

Ved forarbejdning frigives let flygtige, antaendelige bestanddele.

Dampene kan danne en eksplosiv blanding sammen med luft.

Treef forholdsregler mod elektrostatiske opladninger.
(Fortseettes pa side 5)
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7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Opbevaring:

Krav til opbevaringsrum og beholdere:

Serg for taet gulv, der kan tale oplgsningsmidler.

Overhold myndighedernes forskrifter for opbevaring af trykgaspakninger.

Henvisninger vedrgrende opbevaring med andre stoffer: Opbevares adskilt fra fgdevarer.
Yderligere oplysninger vedrgrende opbevaringsbetingelserne:

Beskyttes mod varme og direkte sollys.

Opbevar beholderen pa et godt ventileret sted.

Opbevares kgligt, opvarmning medfarer trykstigning og fare for bristning.

Anbefalet oplagringstemperatur: 20 °C

For aerosoler aftal neermere med de lokale brandmyndigheder.

Opbevaringsklasse: | overensstemmelse med nationale retningslinier.

7.3 Seerlige anvendelser Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige veernemidler

8.1 Kontrolparametre

Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede graensevaerdier, der skal overvages:
Kulbrinter, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser, <5% n-hexan

8 TIM -GENNEMSNITSVARDIE (DK)|4OO ppm (Arbejdstilsynet)

CAS: 106-97-8 butan

GV (DK) |Langtidsvaerdi: 1200 mg/m3, 500 ppm
CAS: 74-98-6 propan
GV (DK) |Langtidsvaerdi: 1800 mg/m3, 1000 ppm
CAS: 110-82-7 cyclohexan
GV (DK) Langtidsveerdi: 172 mg/m3, 50 ppm

E
IOELV (EV) Langtidsveerdi: 700 mg/m3, 200 ppm
CAS: 110-54-3 hexan
GV (DK) Langtidsveerdi: 72 mg/m3, 20 ppm

E
IOELV (EV) Langtidsveerdi: 72 mg/m3, 20 ppm

Oplysninger om regulering GV (DK): BEK nr 986 af 11/10/2012

DNEL-veerdier

Kulbrinter, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser, <5% n-hexan

Oral DNEL | 699 mg/kg bw/day (consumer) (chronic exposition / systemic effects)
Dermal |DNEL |699 mg/kg bw/day (consumer) (chronic exposition / systemi effects)
773 mg/kg bw/day (worker) (chronic exposition / systemic effects)
Inhalation | DNEL | 608 mg/m3 (consumer) (chronic exposition / systemic effects)

2035 mg/m3 (worker) (chronic exposition / systemic effects)

Yderligere anvisninger: Baseret pa de lister, der var gaeldende pé tidspunktet for udarbejdelsen.

8.2 Eksponeringskontrol

Velegnede tekniske styringsindretninger

Sarg for god udluftning. Dette kan opnds med lokal udsugning eller generel udblaesning.Dersom dette ikke er
tilstraekkeligt til at holde koncentrationen under graenseveerdierne for arbejdspladserne, skal et egnet
andedraetsveern beeres.

Personlige veernemidler:

Generelle forholdsregler vedrgrende beskyttelse og hygiejne:

Overhold de seedvanlige forholdsregler, der gaelder for omgang med kemikalier.

Skal holdes borte fra fade- og drikkevarer og foderstoffer.

Vask haender inden der holdes pause og ved arbejdsophgar.

Andedreetsveern:

Serg for god udluftning/udsugning pa arbejdspladsen.

Ved overskridelse af greensevaerdierne for arbejdspladsen:
(Fortseettes pa side 6)

DK —



SONAX'
Sikkerhedsdatablad

ifalge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 18.01.2017 Versionsnummer 3 Revision: 01.12.2016

Handelsnavn: SONAX Xtreme DAK GLANS

(Fortsat fra side 5)

Felgende andedraetsveern anbefales:

Luftfilter til brug ved organiske gasarter og dampe (type A)

Kendingsfarve: Brun
[DIN EN 14387]
Handbeskyttelse:
Beskyttelseshandsker

Handskematerialet skal veere uigennemtraengeligt og kunne tale produktet/stoffet/preeparatet.

Handskemateriale:

Nitrilgummi

Anbefalet materialetykkelse: > 0,4 mm
[EN 374]

Handskematerialets gennemtraengningstid Veerdi for permeationen: Level 6 (>480min)

@jenbeskyttelse: Ikke pakraevet i normale tilfelde

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

Generelle oplysninger

9.1 Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende:
Form: Aerosol
Farve: Lysegul
Lugt: Karakteristisk
Lugtteerskel: Ikke bestemt.
pH-veerdi: Ikke relevant.

Tilstandseaendring
Smeltepunkt/frysepunkt:

Ikke bestemt.

Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: 60 - 120 °C
(Leegemiddeldata)
Flammepunkt: <0°C
(Leegemiddeldata)

Anteendelighed (fast stof, luftart):

Ikke relevant.

Anteendelsespunkt:

Dekomponeringstemperatur:

lkke bestemt.

Selvanteendelsestemperatur:

lkke bestemt.

Eksplosive egenskaber:

Ikke bestemt.
Ved brug kan brandbare dampe/eksplosive damp-
luftblandinger dannes.

Eksplosionsgraenser:

Nedre: 0,6 Vol.% (Hovedingrediensdata)
1,5 Vol.% (Data for flydende gas)
dvre: 7,0 Vol.% (Hovedingrediensdata)
10,9 Vol.% (Data for flydende gas)
Damptryk: Ikke bestemt.

Densitet ved 20 °C:

Relativ massefylde:
Dampmassefylde:
Fordampningshastighed

0,80 - 0,81 g/cm3
(Leegemiddeldata)
Ikke bestemt.

Ikke bestemt.

Ikke relevant.

Oplgselighed i/blandbarhed med
vand:

Ikke eller kun lidt blandbar.

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand:

lkke bestemt.

(Fortseettes pa side 7)
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Viskositet:
Udlgbstid ved 20 °C 10 - 15 s (DIN EN ISO 2431/4mm)
(Leegemiddeldata)
kinematisk ved 40 °C: < 20,5 mm?/s
(Leegemiddeldata)
9.2 Andre oplysninger Der star ingen yderligere, relevante informationer til
radighed.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner.

10.2 Kemisk stabilitet Stabil under normale betingelser.

10.3 Risiko for farlige reaktioner Dannelse af eksplosive gasblandinger med luft.

10.4 Forhold, der skal undgas

Trykstigning farer til fare for bristning.

Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og ma ikke udseettes for temperaturer pa over 50 °C. Ma ikke
punkteres eller braendes. Heller ikke, nar den er tamt.

Hold antaendelige kilder borte — ingen rygning.

Information om sikker handtering se kapitel 7.

10.5 Materialer, der skal undgas: staerke oxidationsmidler

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter: Der er ikke kendskab til nogen farlige nedbrydningsprodukter.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Der findes ingen toksikologiske undersggelsesresultater for denne blanding.
Akut toksicitet

Kriterierne for klassificering kan p& grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
Klassificeringsrelevante LD/LC50-veerdier:

Kulbrinter, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser, <5% n-hexan
Oral LD50 >5840 mg/kg (rat) (OECD 401)

Dermal |LD50 >2920 mg/kg (rat) (OECD 402)

Inhalation | LC50/4d | 25,2 mg/l (rat) (OECD 403)

CAS: 106-97-8 butan

Inhalation | LC50/4d [ 658 mgl/! (rat)

CAS: 110-82-7 cyclohexan

Oral LD50 12000 mg/kg (rat)

Dermal |LD50 >18000 mg/kg (rabbit)

CAS: 110-54-3 hexan

Oral LD50 5000 mg/kg (mouse)

Dermal |LD50 >2000 mg/kg (rabbit)

Inhalation | LC50/4d | 172 mg/I (rat)

Primaer irritationsvirkning:

Hudeetsning/-irritation
Forarsager hudirritation.

Alvorlig gjenskade/gjenirritation
P& grundlag af de forhandenveerende data er klassificeringsresultaterne ikke opfyldt (konventionel metode).

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering
P& grundlag af de forhandenvaerende data er klassificeringsresultaterne ikke opfyldt (konventionel metode).

CMR-virkninger (kreeftfremkaldende egenskaber, mutagenicitet og reproduktionstoksicitet)
Indeholder n-hexan!
Kimcellemutagenicitet

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
(Fortseettes pa side 8)
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Kreeftfremkaldende egenskaber
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
Reproduktionstoksicitet
Kriterierne for klassificering kan p& grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.

Enkel STOT-eksponering
Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed.

Gentagne STOT-eksponeringer
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.

Aspirationsfare
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.

PUNKT 12: Miljgoplysninger

12.1 Toksicitet
Produktet anses som skadeligt for vandorganismer. Kan have langvarige, skadelige virkninger i vandlgb.

Toksicitet i vand:

Kulbrinter, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser, <5% n-hexan
LL50/96h |11,4 mg/l (Oncorhynchus mykiss) (OECD 203)

EL50/48h |3 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)

EL50/72h |30-100 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)

LOEC 0,32 mg/l (Daphnia magna)

NOELR 72 h |3 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)

NOEC / 21d |0,17 mg/l (Daphnia magna)

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Kulbrinter, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser, <5% n-hexan
Biodegradiation |81 % (28d)

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Kulbrinter, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser, <5% n-hexan

log POW [3,4 - 5,2 log POW

CAS: 110-54-3 hexan

log POW [3,9 log POW

12.4 Mobilitet i jord

Kulbrinter, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser, <5% n-hexan:

Meget let fordampelighed, nedbrydes hurtigt i luft.

Yderligere gkologiske oplysninger:

Generelle anvisninger: M4 ikke udledes i grundvandet, vandlgb eller kloaksystemet.
12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering lkke relevant.

PBT: Ikke relevant.

vPvB: lkke relevant.

12.6 Andre negative virkninger Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling Farligt affald efter affaldsfortegnelsesforordningen
Anbefaling: Affald skal bortskaffes under overholdelse af de lokale myndigheders forskrifter.
Europeeisk affaldskatalog

Affaldsnummer - overskud + Affaldsnummer - forurenet emballage

15 01 10*|Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer

DK —
(Fortseettes pa side 9)
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PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1 FN-nummer

ADR, IMDG, IATA UN1950

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
ADR 1950 AEROSOLER
IMDG AEROSOLS

IATA Aerosols, flammable

14.3 Transportfareklasse(r)
ADR

klasse 2 5F Gasser
Faremaerkat 2.1
IMDG, IATA

Class 2.1

Label 2.1

14.4 Emballagegruppe

ADR, IMDG Ikke relevant
14.5 Miljgfarer:

Marine pollutant: Ja.

bortfalder pa grund af containerstgrrelse =< 5|

14.6 Seerlige forsigtighedsregler for brugeren Se afsnit 6-8
Advarsel: Gasser

Transport/yderligere oplysninger:

ADR

Begraeensede meengder (LQ) 1L

Transportkategori 2

Tunnelrestriktionskode D

UN "Model Regulation": UN 1950 AEROSOLER, 2.1

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Seerlige bestemmelser/seerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed,
sundhed og miljg

De fglgende stoffer i dette produkt identificeres ved CAS-nr. enten i lande, der ikke er omfattet af REACH
bestemmelser eller i love, som endnu ikke er opdateret med de nye navngivningskonventioner for
kulbrinteoplgsningsmidler.

Kulbrinter, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser, <5% n-hexan: CAS 64742-49-0

Nationale forskrifter:
Danmark:
PR-nr.: 2345070

Oplysninger vedrgrende beskeeftigelsesbegraensning:
Overhold arbejdsbegraensningerne for unge.

Overhold arbejdsbegraensningerne for vordende eller ammende mgdre.
(Fortseettes pé side 10)
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15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering: Der er ikke udfart kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Alle ovenstaende angivelser er baseret pa vores aktuelle viden, udgar dog ikke nogen tilsikring af
produktegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

Risikoangivelser

H220 Yderst brandfarlig gas.

H225 Meget brandfarlig veeske og damp.

H280 Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.

H304 Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H315 Forarsager hudirritation.

H336 Kan forarsage slavhed eller svimmelhed.

H361f Mistaenkes for at skade forplantningsevnen.

H373 Kan forarsage organskader ved leengerevarende eller gentagen eksponering.
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.

H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Forkortelser og akronymer:

VvPVB: very persistent and very bioaccumulative

PBT: persistent, bioaccumulative, toxic

RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)

NOEL = No Observed Effect Level

NOEC = No Observed Effect Concentration

LC = letal Conentration

EC50 = half maximal effective conentraion

log POW = Octanol / water partition coefficient

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
ATE: acute toxicity estimate

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

IOELYV = indicative occupational exposure limit values

Flam. Gas 1: Brandfarlige gasser— Kategori 1

Aerosol 1: Aerosoler — Kategori 1

Press. Gas C: Gasser under tryk — Komprimeret gas

Flam. Lig. 2: Brandfarlige vaesker — Kategori 2

Skin Irrit. 2: Hudeetsning/hudirritation — Kategori 2

Repr. 2: Reproduktionstoksicitet — Kategori 2

STOT SE 3: Specifik malorgantoksicitet (enkelt eksponering) — Kategori 3

STOT RE 2: Specifik malorgantoksicitet (gentagen eksponering) — Kategori 2
Asp. Tox. 1: Aspirationsfare — Kategori 1

Aquatic Acute 1: Farlig for vandmiljget - akut fare for vandmiljget — Kategori 1
Aquatic Chronic 1: Farlig for vandmiljget - langtidsfare for vandmiljget — Kategori 1
Aquatic Chronic 2: Farlig for vandmiljget - langtidsfare for vandmiljget — Kategori 2

* Dataene andret i forhold til tidligere version
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