
Inverterpakke 1200W 12V

Artikelnummer: 711997

Inverterpakke 1200W 12V 

Sættet består af
1 x 709191 Inverter 1200W 12V uden overføringskontakt
1 x 709340 Fjernbetjening
1 x 704550 Orange PlugIn-forlængerledning (2 m)
1 x 700403 Dual Schuko-udgang

Vægt: 4800 gram

Alle dele er også tilgængelige som enkeltprodukter.

DEFA AS overholder kravene i både ISO 9001-2008, ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2007.
Derudover overholder vores motorvarmere og -kabler kravene i ISO/TS 16949:2002.

Installation
Der kan opstå skader på udstyret og mulige personskader ved manglende forståelse af installation og
betjening af inverteren
Hvis du ikke har kendskab til elektriske systemer, skal du kontakte en forhandler eller en autoriseret
elektriker.

Læs monterings- og betjeningsvejledningen omhyggeligt.

 

Tekniske specifikasjoner -- 709191
Indgangsspænding [VDC] 10-16 10-16

Konstant udgangseffekt [W] 1200 1200

Spidseffekt (2s) [W] 2400 2400

Udgangsspænding, ren sinusbølge [VAC] 220~240 220~240

Ingen belastning, strømforbrug [A] < 1,7 < 1,7

Eco-tilstand, strømforbrug [A] < 0,6 < 0,6

Automatisk slukning, høj temperatur [ºC] 65 65

Automatisk slukning, høj spænding [V] 16,5 (± 0,5) 16,5 (± 0,5)

Alarm for lav spænding [V] 10,8 (± 0,5) 10,8 (± 0,5)

Automatisk slukning, lav spænding [V] 10,0 (± 0,5) 10,0 (± 0,5)

Indgangssikring [A] 40 (5) 40 (5)

Driftstemperatur [ºC] -30~+60 -30~+60

H/B/D [mm] 360*225*92,5 360*225*92,5

IP-hastighed [IP] 20 20

Vælg (med/uden kabler) [Gr] 4500 4500

Godkendelser
61558-2-16:2009 AMD 1:2013, 61558- 1:2005 

AMD1:2009 E13*10R05/01*15196*00

DEFA AS overholder kravene i både ISO 9001-2008, ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2007.
Derudover overholder vores motorvarmere og -kabler kravene i ISO/TS 16949:2002.

H = Højde, B = Bredde, D = Dybde
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