
 

Gulf Syntrac 2T
Syntetisk Low Smoke 2-Takts Motorcykel Olie

Gulf Syntrac 2T er et højtydende syntetisk smøremiddel, der er specielt udviklet til højtydende luftkølede 2-takts
benzinmotorer. Den unikke formulering baseret på syntetiske baseolier og avancerede additiver sikrer fremragende
motorbeskyttelse, renlighed og lav røgudvikling - selv under ekstreme driftsforhold. Produktet overgår de seneste
internationale specifikationer for JASO FD, ISO-L-EGD og API TC og kravene til førende globale 2-takts motorcykel og
scooter fabrikater.

Egenskaber og fordele
• Ekstra sikker smørevne til at undgå rivninger af stempel - og slid i det hele taget.
• Avanceret formulering giver ekstraordinær kontrol mod aflejringer i motor og i udstødningssystem - sikrer forlænget

motorlevetid uden effekttab. 
• Specielt udvalgt syntetisk baseolie reducerer synlig udstødningsrøg
• Lav askeadditivteknologi forhindrer glødetænding og belægninger på tændrør
• Let blandbarhed med benzin sikrer stabil homogen blanding selv ved lave omgivelsestemperaturer

 
Anbefales til: 

•  Kraftfulde 2-takts motorcykler / scootere, til al slags kørsel. 
• Velegnet til olieindsprøjtning og til premix smøresystemer. Følg producentens anbefalinger for

olie-brændstofforhold
• Velegnet til højtydende 2-taktsmotorer i alle terrænkøretøjer, snescootere, græsslåmaskiner og andre

anvendelsesområder, der kræver olier af denne kvalitet
• Anbefales også til køretøjer hvortil der specificeres  ISO-L-EGC / JASO FC eller lavere kategori olie.

Opfylder følgende specifikationer:

API TC ISO-L-EGD JASO FD

Egenskaber Metode Typiske karakteristika

Viscosity @ 100 ºC, cSt D445 10.90

Flash Point, ºC D93 92

Pour Point, ºC D97  -39

TBN, mg KOH/g D 2896 1.50

Density @ 15ºC, Kg/l D 1298 0.863

Sulphated Ash, %wt D 874 0.13
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